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INFORMATIVO TÉCNICO nº80

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica 
inoperante;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante 
ou tensão de regulagem acima das especificações;

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do 
regulador, desconecte os cabos da bateria. 

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do 
GA040;

TESTE DE BANCADA

DICA

CUIDADO

ESPECIFICAÇÕES: 
14V / 85A, Campo positivo
SUBSTITUI: 
Bosch: 9 190 087 040, F 000 RS0 101

APLICAÇÃO:
VW: Gol Mi todos (de 97 em diante), Apolo, Logus, Parati,
Pointer 1.6/ 1.8/ 2.0;
FORD: Escort, Royale, Verona, Versailles, F1000, Ranger;
GM: Corsa 1.0 MPFI, Corsa Super MPFI, Pick up S10, Silverado.

ALTERNADOR:
BOSCH: 9 120 080 212, 9 120 080 217, 9 120 080 226,
             9 120 080 230, 9 120 080 232, 9 120 080 501,
             9 120 080 502, F000 LD0-100

GA040


