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GE3001
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,666Ω
SUBSTITUI:
6S659A819AA, 96FB9A819AC, PPWA-122
APLICAÇÃO: 
Fiat: Ka 1.0/ 1.6 1999>2007, Fiesta 1.0/ 1.4/ 1.6 1996>2010, 
Ecosport 1.6/ 2.0 2004>2012

GE3002
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,307Ω
SUBSTITUI:
0 67782831, PPWA-067
APLICAÇÃO: 
Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1996>2010, Idea 1.4/ 
1.6/ 1.8 2005>2016 , Doblò 1.2/ 1.4/ 1.6/ 1.8 2001>2010

GE3003
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,513Ω
SUBSTITUI:
5U0959493A
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.0/ 1.6 2005>2014, Saveiro 1.6/ 1.8 2005>2009,    Voy-
age 1.0/ 1.6 2008>2015

GE3004
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,465Ω
SUBSTITUI:
VW: 377959493E, PPWA040
APLICAÇÃO: 
VW: Gol I 1.8 1984>1997, Gol II 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1994>2006, Gol 
III 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1999>2005, Gol IV 1.0/ 1.6/ 1.8 2003>2014, 
Parati 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>2005, Saveiro 1.6/ 1.8 1989>1996

GE3005
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,313Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 1334788080, PPWA-105
APLICAÇÃO: 
Fiat: Ducato 1998>2017, Palio 2004>2017, Palio Weekend 
2013>2020, Strada 2013>2020;
Peugeot: Boxer 2002>;
Citroën: Jumper 2002>

GE3006
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,112Ω
Resistência: T1 - T3: 0,316Ω
Resistência: T1 - T4: 0,679Ω
SUBSTITUI:
GM:  93341907, HRAH-RWI 38/10
APLICAÇÃO: 
Fiat: Meriva 1.4/ 1.8 2008>2012

GE3007
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,234Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7521262, PPWA-89
APLICAÇÃO: 
Fiat: Uno Mile 1.0 1990>2001, Premio 1.3/ 1.5/ 1.6 1985>1992, 
Elba 1.3/ 1.5/ 1.6 1986>1996, Fiorino 1.0/1.3 1978>1988

GE3008
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,526Ω
Resistência: T1 - T3: 0,084Ω
Resistência: T1 - T4: 2,075Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7078695, PPWA-118
APLICAÇÃO: 
FIAT: Argo 2017>, Bravo 2011>2015, Bravo (fase 1) 2016, Cronos 
2018>, Doblo 2002>2009, Doblo (fase 1) 2010>, Ducato (fase 1) 
2006>2017, Ducato (fase 1 PSA) 2006>2016, Grand Siena 2012>, 
Linea 2009>2016, Mobi 2017>, Strada 1996,  Fiorino 2011>, Palio 
1996>2017, Palio Weekend 1996>2002, Punto 2008>2017, Siena 
1996>2002, Stilo 2003>2011,  Uno 2011>2014, Uno (fase 1) 
2015>2016, Uno (fase 2) 2016>, Uno Furgoneta 2011>2016

GE3009
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,432Ω
Resistência: T1 - T3: 1,407Ω
Resistência: T1 - T4: 3,453Ω
SUBSTITUI:
VW: 377959493; Fiat: PPWA-121
APLICAÇÃO: 
Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1996>2017;
VW: Gol III 1999>

GE3010
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,225Ω
SUBSTITUI:
GM: 93337584
APLICAÇÃO: 
GM: Celta 1.0/ 1.4 1999>2006, Prisma 1.0/ 1.4 2001>2016

GE3011
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,749Ω
SUBSTITUI:
VW: 325.959.493-1, PPWA-036
APLICAÇÃO: 
VW: Santana 1.8 1984>1989

GE3012
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,401Ω
SUBSTITUI:
VW: 325.959.493-2, PPWA-041
APLICAÇÃO: 
VW: Santana 1.8/ 2.0 1998>2006



461GAUSS Catálogo de Produtos Janeiro/2024 - 32 - Resistência

RE
SI

ST
ÊN

CI
A

AR
RE

FE
CI

M
EN

TO
 E

 C
LIM

AT
IZ

AÇ
ÃO

A EVOLUÇÃO É GAUSS!

GE3013
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,415Ω
SUBSTITUI:
Ford: 4M359A819AA, EZT31018
APLICAÇÃO: 
Ford: Courier 1.6 1999>2013, Fiesta  2002>2006, Ka 1.0/ 1.6 
1999>2007

GE3014
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,287Ω
Resistência: T1 - T3: 1,999Ω
Resistência: T1 - T4: 2,406Ω
Resistência: T1 - T5: 2,414Ω
SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: FR1420051
APLICAÇÃO: 
Citroën: Picasso 1.6/ 2.0 2000>2012, C3 1.4/ 1.6 2003>2012;
Peugeot: 206, 307 - Todos Anos

GE3015
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,654Ω
Resistência: T1 - T3: 0,872Ω
Resistência: T1 - T4: 0,361Ω
SUBSTITUI:
GM: 90535076
APLICAÇÃO: 
GM: Corsa 1.0 VHC 2002>2012, Montana 1.8 Flex 2002>2012

GE3016
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,301Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 50003504, PPWA-068
APLICAÇÃO: 
Fiat: Tempra 2.0 1992>1998

GE3017
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,380Ω
Resistência: T1 - T3: 0,748Ω
Resistência: T1 - T4: 1,922Ω
SUBSTITUI:
VW: 377959493A, PPWA-122
APLICAÇÃO: 
VW: Fox 03>, Gol 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1999>2005

GE3018
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,484Ω
Resistência: T1 - T3: 1,328Ω
Resistência: T1 - T4: 3,445Ω
Resistência: T2 - T3: 0,959Ω
Resistência: T2 - T4: 2,983Ω
Resistência: T3 - T4: 3,046Ω
SUBSTITUI:
VW: PPWA-038, ZBC905.051-A
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.6/ 1.8/ 2.0 1992>1996, Santana 1.8 1984>1989, Parati 
1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>1999

GE3019
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,372Ω
Resistência: T1 - T3: 2,645Ω
Resistência: T1 - T4: 0,957Ω
SUBSTITUI:
Ford: E9UH19A706-AA
APLICAÇÃO: 
Ford: F250 4.2/ 3.9 1998>2003, F350 2.8 2014, F4000

GE3020
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,818Ω
Resistência: T1 - T3: 2,246Ω
Resistência: T1 - T4: 0,293Ω
SUBSTITUI:
Audi/ VW: 6Q0959263A, S8810001
APLICAÇÃO: 
Audi: A1 2.0 2012, A2 1.4/ 1.6 02>05;
VW: Fox 1.6 05>, Polo 1.6 02>05

GE3021
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,630Ω
Resistência: T1 - T3: 3,164Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7078745, 7082388, PPWA-119
APLICAÇÃO: 
Fiat: Palio Weekend 1.4/ 1.6/ 1.8 2010>2014, Siena 1.0/ 1.2/ 1.4/ 
1.5/ 1.6/ 1.8 2002>2005, Strada 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1998>2010

GE3022
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,847Ω
Resistência: T1 - T3: 1,420Ω
Resistência: T1 - T4: 1,122Ω
SUBSTITUI:
Ford: EZT 31060
APLICAÇÃO: 
Ford: Fiesta 1.0/ 1.6 2002>2010, Ecosport 1.6/ 2.0 2004>2012
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GE3023
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,983Ω
Resistência: T1 - T3: 2,404Ω
SUBSTITUI:
VW: PPWA-37, ZBC905.051
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.6/ 1.8/ 2.0 1984>1997, Santana 1.8/ 2.0 1984>1994, 
Parati 1.6/ 1.8 1987>1995

GE3024
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,219Ω
SUBSTITUI:
GM: M51001400
APLICAÇÃO: 
GM: Spin 1.8 2012.2017, Cobalt 1.4/ 1.8 2011>2016, Onix 1.4/ 
1.8 2012>2012

GE3025
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,706Ω
Resistência: T1 - T3: 1,122Ω
Resistência: T1 - T4: 0,442Ω
SUBSTITUI:
Ford: 1311115, 3M5H-18B647-BA, SX4H18B647AA
APLICAÇÃO: 
Ford: Fiesta 1.0/ 1.6 2002>2010, Focus 1.6/ 2.0 2013>2019, Ka 
1.0/ 1.6 1999>2007, Mondeo 2.0/ 2.5 2004>2007

GE3026
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 7,678Ω
Resistência: T1 - T3: 8,102Ω
Resistência: T1 - T4: 9,162Ω
SUBSTITUI:
1845791
APLICAÇÃO: 
GM: Astra 2.0 1993>1996

GE3027
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,311Ω
Resistência: T1 - T3: 3,264Ω
Resistência: T1 - T4: 4,345Ω
SUBSTITUI:
VW: EP4705, PPWA-112
APLICAÇÃO: 
VW: Santana 1.8 1984>1989

GE3028
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 5,200Ω
Resistência: T1 - T3: 1,782Ω
SUBSTITUI:
PPWA-088
APLICAÇÃO: 
GM: Monza 1.6/ 1.8/ 2.0 1984>1996

GE3029
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,417Ω
Resistência: T1 - T3: 1,093Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7078760, PPWA-120
APLICAÇÃO: 
Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.6/ 1.8 1998>2010, Palio Weekend 1.4/ 
1.6/ 1.8 2010>2014, Palio Fire 1.0 2009

GE3030
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,260Ω
Resistência: T1 - T3: 4,949Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7078745, PPWA119
APLICAÇÃO: 
Fiat: Palio Weekend 1998>, Siena 1998>, Strada1998>

GE3031
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,251Ω
Resistência: T1 - T3: 1,127Ω
Resistência: T1 - T4: 0,824Ω
SUBSTITUI:
Ford/ VW: 3M5H-18B, 647 - AC
APLICAÇÃO: 
Ford: Focus 1.6/ 1.8/ 2.0 2003>2007, Mondeo 2.0/ 2.5 
2000>2007;
VW: Gol 1.6/ 1.8 2002>

GE3032
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,815Ω
Resistência: T1 - T3: 0,354Ω
Resistência: T1 - T4: 0,355Ω
Resistência: T1 - T5: 0,349Ω
Resistência: T1 - T6: 0,487Ω
Resistência: T1 - T7: 0,353Ω
Resistência: T1 - T8: 0,351Ω
SUBSTITUI:
Renault: 4415550, 7701057557, 931181462
APLICAÇÃO: 
Renault: Master 2.5 2004>2012
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GE3033
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR DIGITAL
CONECTOR 3 VIAS
SUBSTITUI:
Audi/ VW: 1JO907521, 5DS006467-01, 657364M
APLICAÇÃO: 
Audi: A4 1.8/ 2.4/ 2.8 1994>2000, TT, Quattro 1.8L 2002>;
VW: Golf 2.0 2008>2013, Jetta 1.8L 2003>2008

GE3034
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,215Ω
Resistência: T1 - T3: 3,233Ω
Resistência: T1 - T4: 0,268Ω
SUBSTITUI:
VW: 701959263A, 7M01959263G, 7M01959263E, 
95NW-18B647-BD
APLICAÇÃO: 
VW: Golf 1.6/ 1.8/ 2.0 1996>1998, Polo 1.0/ 1.6/ 2.0 2002>2006, 
Jetta 1994>2003

GE3035
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,902Ω
Resistência: T1 - T3: 2,309Ω
Resistência: T1 - T4: 0,233Ω
SUBSTITUI:
VW: 7E0959263C, 7L0907521B
APLICAÇÃO: 
VW: Amarok 2.0 2010>2016, Touareg 2010>

GE3036
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,427Ω
Resistência: T1 - T3: 3,965Ω
SUBSTITUI:
VW: 2R2959263
APLICAÇÃO: 
VW: Caminhão Constellation 24V 24250 24280 31320, Titan

GE3037
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 9 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 09732914D, 73412602, 7701040562, FW26625AT
APLICAÇÃO: 
Renault: Clio 1.0/ 1.6 1998>2006, Mégane 1.6/ 2.0 1997>2001, 
Scénic 2.0 1999>2001

GE3038
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
2 CONECTOR 4 / 2 VIAS
SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: 1308CX, 9662240180
APLICAÇÃO: 
Citroën: C3 1.4/ 1.6 2005>2012, C4 2.0 2004>2008, C52.0/ 3.0 
2004>2008;
Peugeot: 206 1998>, 307 2001>, 308 2007>2013, 5008 2009>

GE3039
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,060Ω
Resistência: T1 - T3: 0,602Ω
SUBSTITUI:
Citroën: 1267A9, 9641212580
APLICAÇÃO: 
Citroën: Xsara Picasso 1.6/ 2.0 2000>2012

GE3040
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 6 VIAS
SUBSTITUI:
Citroën: 644178
APLICAÇÃO: 
Citroën: Berlingo 1.6/ 1.8 2002>2007, Xsara Picasso 1.6/ 2.0 
2000>2012, Xantia, ZX 2000>;
Peugeot: 206, 207, 307 2000>

GE3041
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 3 VIAS
SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: 210 821 1551, 5HL 351321-131
APLICAÇÃO: 
Mercedes-Benz: E210, E320, E420 1997>2003, E320, E430, 
E55Amg 2002>2005

GE3042
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 5 VIAS
SUBSTITUI:
Ford: 8E5Z19E624A
APLICAÇÃO: 
Ford: Fusion 2.3/ 2.5/ 3.0 2006>2012

GE3043
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 5 VIAS
SUBSTITUI:
Bosch: F 011 500 070; Citroën/ Peugeot: 135 017 03,
135 032 01
APLICAÇÃO: 
GM: Captiva 2.4/ 3.0/ 3.6 2008>2013

GE3044
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
3 CONECTOR 2 VIAS
SUBSTITUI:
Denso: A43002400; Fiat: 51918027
APLICAÇÃO: 
Fiat: Toro 1.8 2016
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GE3045
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Ford: AB3919A706AA
APLICAÇÃO: 
Ford: Ranger 2.2/ 2.5/ 3.2 2012>2015

GE3046
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 3,333Ω
Resistência: T1 - T3: 5,435Ω
SUBSTITUI:
97907-2B000
APLICAÇÃO: 
Hyundai: Santa Fé 2.7 2006>2009

GE3047
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
AR DIGITAL
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Honda: 077800-0960, 79330-SDG-W51
APLICAÇÃO: 
Honda: Civic 1.7/ 1.8/ 2.0 2006>2012, CR-V 2.0 2006>2011

GE3048
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA
AR DIGITAL
2 CONECTOR 2 / 3 VIAS
SUBSTITUI:
Toyota: 499300-3341, 89257-12010
APLICAÇÃO: 
Toyota: Corolla 1.6/ 1.8 2002>2008

GE3049
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Nissan: 27150-4M401
APLICAÇÃO: 
Nissan: Frontier 2.5 2008>2016

GE3050
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,433Ω
Resistência: T1 - T3: 1,439Ω
Resistência: T1 - T4: 3,016Ω
SUBSTITUI:
Nissan: 27150-ED000, 27150-ED50A
APLICAÇÃO: 
Nissan: Livina/ Grand Livina 1.6/ 1.8 2009>2014, Tiida 2008>

GE3051
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,279Ω
Resistência: T1 - T3: 1,176Ω
Resistência: T1 - T4: 0,862Ω
SUBSTITUI:
Ford: AV1H813647AB
APLICAÇÃO: 
Ford: Ecosport 1.5/ 1.6/ 2.0 2008>2018

GE3052
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR ELETRÔNICO
CONECTOR 6 VIAS
CHICOTE 2 VIAS
SUBSTITUI:
VW: 6Q1 907 521
APLICAÇÃO: 
VW: Polo 1.0/ 1.6/ 2.0 2002>2014

GE3053
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,233Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 51799364, 55702358
APLICAÇÃO: 
Fiat: Linea 1.4/ 1.8/ 1.9 2008>2016, Punto 1.4/ 1.8 2007>2012

GE3054
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA
AR ELETRÔNICO
2 CONECTOR 2 / 4 VIAS
SUBSTITUI:
VW: 1625-5YY0063.D, 52420686, 7L0 907 521B
APLICAÇÃO: 
VW: Amarok 2.0 2010>2016, Touareg - Ar Traseiro 2004>2010

GE3055
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
2 CONECTOR 5 / 2 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 271500889R, A51004200
APLICAÇÃO: 
Renault: Master 2.3 2.3 113/ 213/ 223/ 323 2012

GE3056
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,287Ω
SUBSTITUI:
Denso: 51905875; Fiat: KRA51002400, M51001800
APLICAÇÃO: 
Fiat: Grand Siena/ Siena 1.0/ 1.4/ 1.6 2012>2016, Uno Mille 
1.0 2005>2013, Uno Way 1.0/ 1.3 2016, Palio 1.4/ 1.4/ 1.6 
2009>2017, Strada 1.4/ 1.8 2010>2015
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GE3057
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 2 VIAS
SUBSTITUI:
Nissan: 27226-70T03, 277614BA0A, 70T032E243, 70T038E17
APLICAÇÃO: 
Nissan: Sentra 2.0 2006>2013

GE3058
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR DIGITAL
2 CONECTOR 2 / 3 VIAS
SUBSTITUI:
Ford: 1750865, A6005-007-00, AV6N-19E624-BA/B4
APLICAÇÃO: 
Ford: Focus 1.6/ 2.0 2013>2019

GE3059
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,688Ω
SUBSTITUI:
Renault: 8200045082
APLICAÇÃO: 
Renault: Clio 1.0/ 1.6 1999>2009, Mégane 1.6/ 2.0 1997>2004, 
Senic 1.6 1999>2005, Twingo 1.0 2000>2007, Logan, Sandero 
2013>

GE3060
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,753Ω
Resistência: T1 - T3: 3,020Ω
Resistência: T1 - T4: 0,637Ω
SUBSTITUI:
VW: 5U0819022, BC2468107370RC
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.0 2005>2014, Voyage 1.0/ 1.6 2008>2015, 
Saveiro,Voyage 2010>2016

GE3061
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,497Ω
Resistência: T1 - T3: 3,245Ω
Resistência: T1 - T4: 0,983Ω
SUBSTITUI:
Nissan: 27150EY00A, 4226E80
APLICAÇÃO: 
Nissan: March 1.0/ 1.6 2015, Versa 1.6 2011, Sentra 2.0 
2009>2013 

GE3062
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,465Ω
Resistência: T1 - T3: 0,880Ω
Resistência: T1 - T4: 1,757Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Universal

GE3063
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,098Ω
Resistência: T1 - T3: 0,620Ω
Resistência: T1 - T4: 0,983Ω
Resistência: T1 - T5: 1,992Ω
SUBSTITUI:
GM: 1845784, 90230931
APLICAÇÃO: 
GM: Ômega 2.0/ 2.2/ 3.0/ 4.1 1992>1995, Ômega Suprema 2.0/ 
2.2/ 3.0/ 4.1 1992>1995

GE3064
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,840Ω
SUBSTITUI:
Hyundai: 2J1306C
APLICAÇÃO: 
Hyundai: HB 20 1.0/ 1.6 2012>2013, HB 20S Sedan 1.0/ 1.6 
2013
Hyundai: iX 35 2.0 2010>, Veloster 1.6 2012>;
Kia: Cerato 1.6 2010>

GE3065
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,555Ω
Resistência: T1 - T3: 0,545Ω
Resistência: T1 - T4: 0,255Ω
SUBSTITUI:
Audi/ VW: 1JO-819-022A
APLICAÇÃO: 
Audi: A4 1.8/ 2.4 1995>2000;
VW: Golf 2000>

GE3066
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA
2 CONECTORES 2 / 3 VIAS
SUBSTITUI:
1TD959455
APLICAÇÃO: 
VW: Jetta 2.5 2006>2007, Jetta Variant 2.5 2006>2009, Passat 

GE3067
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,882Ω
SUBSTITUI:
Ford: 541959493, PPWA-092
APLICAÇÃO: 
Ford: Verona 1.6/ 1.8 1990>1993;
VW: Apolo >1992

GE3068
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,460Ω
Resistência: T1 - T3: 1,050Ω
Resistência: T1 - T4: 0,303Ω
SUBSTITUI:
Renault: 6001552013
APLICAÇÃO: 
Renault: Logan 1.0/ 1.6 2007>2013, Logan Stepway 1.0/ 1.6 
2012>2015, Sandero Stepway 1.0/ 1.6 2007>2012
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GE3069
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 4,2 V
MAX. 5,2 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Mitsubishi: MR576271
APLICAÇÃO: 
Mitsubishi: Pajero II 3.2 2000>2007, Pajero Sport 3.0/ 3.5/ 2.8 
1998>2009, Pajero III 2.5/ 3.0 1999>2007, Pajero IV 3.2/ 3.5/ 3.8 
2009>2016, Pajero Classic 3.8 2003>2014, TR4 2.0 1999>2007

GE3070
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TRANSISTORIZADA
TENSÃO MIN. 2,2 V
MAX. 3,7 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Honda: 79330-S5J-M01
APLICAÇÃO: 
Honda: Civic 1.7 2001>2006

GE3071
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
1R68
0R26 OHM
0R51
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Nissan: 1916E39
APLICAÇÃO: 
Nissan: Frontier 2.8 2002>2005, X-Terra 2.8 2003>2005

GE3072
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,402Ω
Resistência: T1 - T3: 3,632Ω
Resistência: T1 - T4: 8,934Ω
SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: SK504010705
APLICAÇÃO: 
Mercedes-Benz: Axor 2006>

GE3073
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,655Ω
Resistência: T1 - T3: 1,027Ω
Resistência: T1 - T4: 1,503Ω
SUBSTITUI:
Honda: 79330-SAA-J01
APLICAÇÃO: 
Honda: Fit 1.4/ 1.5 2002>2008

GE3074
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,004Ω
Resistência: T1 - T3: 0,155Ω
Resistência: T1 - T4: 0,393Ω
Resistência: T1 - T5: 1,210Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Caminhão (Universal)

GE3075
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,795Ω
Resistência: T1 - T3: 0,301Ω
Resistência: T1 - T4: 0,644Ω
SUBSTITUI:
GM: 15094285
APLICAÇÃO: 
GM: S10 2.4/ 2.8 2003>2012, Blazer 2.8/ 4.3 1985>1994

GE3077
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,420Ω
Resistência: T1 - T3: 2,265Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Caminhão (Universal)

GE3078
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,313Ω
SUBSTITUI:
Fiat: EZT31280
APLICAÇÃO: 
Fiat: Stilo 1.8/ 2.4 2002>2008

GE3079
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,022Ω
Resistência: T1 - T3: 0,962Ω
Resistência: T1 - T4: 0,671Ω
SUBSTITUI:
BMW: 64118391749
APLICAÇÃO: 
BMW: E36, 318, 320, 325 1992>1995

GE3080
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,900Ω
Resistência: T1 - T3: 0,650Ω
Resistência: T1 - T4: 0,479Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Mitsubishi: L 200 2.5 2004>2011

GE3081
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 53,01kΩ
Resistência: T1 - T3: 1,131kΩ
SUBSTITUI:
Mitsubishi: 27150-1N760, 7802A006, 92495-V92204
APLICAÇÃO: 
Mitsubishi: ASX 2.0 2011>2015, Outlander 2.0/ 2.4/ 3.0 
2009>2012
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GE3082
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 1,051Ω
SUBSTITUI:
VW: PPWA039, ZBC959.493
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.6/ 1.8 1985>1997, Santana 1.8 1984>1989, Parati 1.6 
1986>1995

GE3083
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 3,379Ω
Resistência: T1 - T3: 0,269Ω
Resistência: T1 - T4: 0,981Ω
SUBSTITUI:
Ford: 3259592631, PPWA-113
APLICAÇÃO: 
Ford: Versailles 1.8/ 2.0 1991>1996;
VW: Santana

GE3084
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,263Ω
SUBSTITUI:
VW: 377.971.505.F, PPWA094
APLICAÇÃO: 
VW: Gol 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>2006, Parati 1.0/ 1.6/ 2.0 
1997>2005, Saveiro 1.6/ 1.8/ 2.0 1996>2003

GE3085
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,484Ω
SUBSTITUI:
VW: 327.971.505.1, PPWA-095
APLICAÇÃO: 
VW: Santana 1.8 1984>1989, Santana 2.0 1984>1994 

GE3086
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,192Ω
SUBSTITUI:
GM: 3134503070, 94718195
APLICAÇÃO: 
GM: Astra Sedan/ Hatch 2.0 1998>2011, Vectra Sedan/ Hatch 2.0 
1996>2005, Vectra2.0 GT 2007>2011 

GE3087
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,290Ω
SUBSTITUI:
Ford: 91AB9A819AC
APLICAÇÃO: 
Ford: Escort 1.8 1996>2002

GE3088
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,626Ω
Resistência: T1 - T3: 1,034Ω
Resistência: T1 - T4: 1,787Ω
SUBSTITUI:
Toyota: 8713802060
APLICAÇÃO: 
Toyota: Hilux 2.7/ 2.5/ 3.0 2008>2015, SW-4 2.7/ 4.0/ 3.0  
2012>2015

GE3089
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: IO - M1: 1,045Ω
Resistência: M1 - 2M: 0,711Ω
Resistência: M2 - H1: 0,321Ω
Resistência: IO - H1: 2,075Ω
SUBSTITUI:
Honda: 79330-SR3-A01
APLICAÇÃO: 
Honda: Civic 1.5/ 1.6 1991>1995

GE3090
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,293Ω
Resistência: T1 - T3: 0,915Ω
Resistência: T1 - T4: 2,569Ω
SUBSTITUI:
Ford: F57H19A706-BA
APLICAÇÃO: 
Ford: Ranger 2.3/ 2.5/ 2.8/ 4.0  1997>2009

GE3091
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,119Ω
Resistência: T1 - T3: 3,066Ω
Resistência: T1 - T4: 3,436Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 1306600080
APLICAÇÃO: 
Fiat: Ducato 2.8 1997>2002

GE3092
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R25
0R7 OHM
2R85
SUBSTITUI:
Renault: 7701046943
APLICAÇÃO: 
Renault: Scénic 1.6/ 2.0 2001>2009

GE3093
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,003Ω
Resistência: T1 - T3: 2711kΩ
Resistência: T1 - T4: 2712kΩ
SUBSTITUI:
Renault: 7701206351
APLICAÇÃO: 
Renault: Scénic 1.6/ 2.0 2001>2009
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GE3094
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R41
1R72 OHM
3R70
SUBSTITUI:
Renault: 7701207717
APLICAÇÃO: 
Renault: Mégane 1.6/ 2.0 2006>2012

GE3095
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R25
0R70 OHM
2R85
SUBSTITUI:
Renault: 4L3Z19A706AA, 7701046941, 7701048356
APLICAÇÃO: 
Renault: Scénic 2.0 1999>2001

GE3096
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,013Ω
Resistência: T1 - T3: 0,370Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Volvo: Caminhões 1984>

GE3097
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,949Ω
Resistência: T1 - T3: 3,806Ω
Resistência: T1 - T4: 16,939Ω
Resistência: T1 - T6: 4,765Ω
SUBSTITUI:
Scania: 1738098, 1425070
APLICAÇÃO: 
Scania: Série 4 - Todos Anos

GE3098
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 7 VIAS
SUBSTITUI:
GM: 52475432, 52484323, 90560362
APLICAÇÃO: 
GM: Astra Sedan/ Hatch 1.8/ 2.0 1998>2006, Meriva 1.4/ 1.8 
2003>2012

GE3099
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1948Ω
Resistência: T1 - T3: 0,919Ω
Resistência: T1 - T4: 0,282Ω
SUBSTITUI:
VW: 30919024
APLICAÇÃO: 
VW: Jetta 2.5 2008>2009

GE3100
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,754Ω
Resistência: T1 - T3: 0,510Ω
Resistência: T1 - T4: 0,955Ω
SUBSTITUI:
Mitsubishi: 246810-5050
APLICAÇÃO: 
Mitsubishi: Pajero 3.8 2003>2014, Montero 3.8 L V6 
2003>2004

GE3101
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 3,911Ω
Resistência: T1 - T3: 2,605Ω
Resistência: T1 - T4: 5,549Ω
SUBSTITUI:
Hyundai: 971282D000
APLICAÇÃO: 
Hyundai: Tucson 2.0/ 2.7 2004>2012

GE3102
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR DIGITAL
TENSÃO MIN. 1,4 V
MAX. 2,0 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 7710454870
APLICAÇÃO: 
Renault: Master 2.5 2004>2012

GE3104
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 1,0V
MAX. 9,0V
CONECTOR 6 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 34Z110961257
APLICAÇÃO: 
Renault: Fluence 1.6/ 2.0 2012>2018

GE3105
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 1,0V
MAX. 4,6V
VENTILADOR ELETRÔNICO
CONECTOR 6 VIAS
SUBSTITUI:
GM: 52488563
APLICAÇÃO: 
GM: Astra 2010>2012, Vectra 2010>2012, Zafira 2.0 2009

GE3106
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,029Ω
Resistência: T1 - T3: 20,86Ω
Resistência: T1 - T4: 2,780Ω
Resistência: T1 - T5: 3,130Ω
SUBSTITUI:
GM: 90559834
APLICAÇÃO: 
GM: Zafira 2.0 2001>2012
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GE3107
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,675Ω
Resistência: T1 - T3: 0,380Ω
Resistência: T1 - T4: 0,978Ω
SUBSTITUI:
GM: 90463851
APLICAÇÃO: 
GM: Vectra 2.0/ 2.0 1997>2005

GE3108
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
4R3
2R8 OHM
5R8
TRANSISTORIZADO
CONECTOR 3 VIAS
SUBSTITUI:
Hyundai: 97235-3K000
APLICAÇÃO: 
Hyundai: Azera, Vera Cruz, Santa Fé 2.5 1999>

GE3110
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR TRASEIRO
6R60
2R5 OHM
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Kia: 971791F210
APLICAÇÃO: 
Kia: Sportage 2.0/ 2.7 2004>2010

GE3111
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
4R2
3R2 OHM
5R8
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Kia: 971792 J000
APLICAÇÃO: 
Kia: Cerato 1.6/ 2.0 2004>2009

GE3112
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R44
0R89 OHM
3R03
CONECTORES 12 / 2 / CHICOTE 2 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 7701067033
APLICAÇÃO: 
Renault: Clio 1.0/ 1.6 2000.2009, Symbol 1.6 1996>2005

GE3113
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R34
0R97 OHM
3R01
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO: 
Hyundai: HB 20 1.0/ 1.6 2012>2013, HB 20 S Sedan 1.0/ 1.6 
2013

GE3115
ESPECIFICAÇÕES: 
SUBSTITUI:
GM: 94749639
APLICAÇÃO: 
GM: Astra 2.0 2010>2012, Vectra 2.0 2010>2011, Vectra 2.4 
2010>2011, Zafira 2.0 2010>2012

GE3116
ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
SUBSTITUI:
Behr: P2942001, 13985
APLICAÇÃO: 
Citroën: C3 2013>2016

GE3117
ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO 
(RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
SUBSTITUI:
Citroën: 9827870080, 98372A, 9662872380; 
Peugeot: 1267.J4, 1267.J6
APLICAÇÃO: 
Citroën: C2 1.6 VTR 2004>2009, C3 1.4 i GLX 2003>2005, C3 
1.6 16V 2005, C3 1.6 Exclusive 16V 2003>2005

GE3118
ESPECIFICAÇÕES: 
SUBSTITUI:
Volvo: 21639684, 9ML3513322161, 3090911
APLICAÇÃO: 
Volvo: FH 12 380 1993>2006, FH 12 420 1999>2006, FH 12 
460 2003>2006, FM 12 340 2001>2006, FM 12 2001>2006, FM 
12 2001>2006, NH 12 340 1999>2003, NH 12 420 1999>2006
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GE3119
ESPECIFICAÇÕES: 
SUBSTITUI:
Valeo: 4BW; VW: 5U0820022, 5U0820021B
APLICAÇÃO: 
VW: Fox 2010>2014, Gol 2009>2011, Saveiro 2010>2011, 
SpaceFox 2011>2014, Voyage 2009>2011

GE3120
ESPECIFICAÇÕES: 
SUBSTITUI:
Nissan: 34F301009; Renault: 255507773R
APLICAÇÃO: 
Nissan: Kicks 1.6 2017>2022


