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INFORMATIVO TÉCNICO

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- Na ausência do terminal W, haverá indicação da lâmpada;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou               
tensão de regulagem acima das especificações;

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do 
regulador, desconecte os cabos da bateria. 

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA306.

DICA

CUIDADO

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICAÇÕES: 
14V / 90A, Campo positivo

SUBSTITUI:
Bosch: 9191337306, 9191337307, 919133702, F010RS0201

APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio 1.6i (após 02.97), Clio Motor C3L, R19, R19RN 1.6i, R19, R19RN 1.6i com ar condicionado, Trafic 2.2 e Diesel.

ALTERNADOR:
BOSCH: 9120080215, 9120080231, 9120080225, F010LD0-001

• B+
• D-
• DF

= Alimentação (+) do regulador
= Alimentação (-) do regulador
= Campo do rotor (escova)

GA306

TESTE DE BANCADA

REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO

LEGENDA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO


