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- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou               
tensão de regulagem acima das especificações;

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do 
regulador, desconecte os cabos da bateria. 

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA365.

DICA

CUIDADO

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICAÇÕES: 
28V, Campo positivo

SUBSTITUI:
Bosch: 0192035020, 0192053015, 0192053020, 1197311308, 1197311312, 1197311327, 2197311308, 2197311312; 
Cargo: 136545

APLICAÇÃO:
RENAULT: Ares 300, 340, Agora Line, Kerax, M210 Midliner, M250 Midliner, Premium 210 – 400;
VOLVO e SCANIA: Caminhões

ALTERNADOR:
BOSCH: 0120468132, 0120469024, 0120469036, 0120469037, 0120469693, 0120469952, 0120469963, 0120469983.

• D+
• D-
• DF

= Alimentação (+) do regulador
= Alimentação (-) do regulador
= Campo do rotor (escova)

GA365

TESTE DE BANCADA

REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO    ∙    REGULADOR ELETRÔNICO

LEGENDA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO


