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REGULADOR DE VOLTAJE
información técnica

nº20

- Si no hay conexión en el terminal D-, puede haber 
sobrecarga;
- Malo contacto en las conexiones resultan en tensión 
instable o tensión de regolaje mayor que las 
especificaciones.

- Nunca polarice el regulador electrónico;
- En el mantenimiento o cambio de alternador, siempre 
desconecte los cables de la batería;
- En la instalación de equipos 12V en vehículos con dos 
baterías (12V + 12V), evite sobrecargar solamente una: 
esto puede dañarlas o reducir la vida útil de las dos.

CARACTERÍSTICAS: 
28V / 55A ‘B’ Circuit, 4 Terminais

REEMPLAZA:
Bosch: 0 192 033 003, 0 192 033 005

APLICACIÓN:
SCANIA: Trucks L, LS, LT 110, 110S, 111, 111S, LS, 
LKS 140, 141, 142, T112, R112, Chassi para Bus 
BR 116S, Marine Engines, Ind. y Geradores Dn11, 
Ds11, Ds14; 
VOLVO: Truck N 10, N12, 
Plataforma para Bus B58E; 
CUMMINS: Motors N, NT, NTA, NTTA 855.

ALTERNATOR:
BOSCH: 
9 120 080 088, 9 120 080 109, 9 120 080 110, 
9 120 080 124, 9 120 080 125  
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• D-= Alimentación (-) del regulador
• DF= Bobina del campo del rotor (escobilla)
• D+= Diodo y lámpara


