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• B+
• D-
• DF
• W
• S

=  Alimentación (+) del regulador 
= Alimentación (-) del regulador
= Bobina del campo del rotor (escobilla)
= Estator
= (+) protegido por fusible

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS:
14V 'A' Circuit

REEMPLAZA:
Magneti Marelli: 581 200 5300, 581 200 5600, 836 113 61, 855 61291, 855 612 91010, RTM 121 A

APLICACIÓN:
FIAT: Punto, Pálio, Tempra, Selecta

ALTERNATOR:
MAGNETI MARELLI: 063320203010, 063320204010, 063320219010, 063320227010, 063320238010, 63321205010, 
63321234010, 63321235010, 63320200, 63320203, 63320204, 63320219, 63320227, 63320238, 63321205,
63321234, 63321235, 63321281

REGULADOR DE VOLTAJE    ∙    REGULADOR DE VOLTAJE    ∙    REGULADOR DE VOLTAJE    ∙    REGULADOR DE VOLTAJE    ∙    REGULADOR DE VOLTAJE

LEYENDA

- Los tornillos “D-” y “W” pueden dañarse en la retirada. Para evitar 
sobrecarga, deben estar bien fijos;
- Siempre consulte el catálogo! GA121 y GA129 tienen medidas 
diferentes, y el cambio de aplicación puede comprometer la 
durabilidad;
- El relé del aire acondicionado debe seguir las características 
originales. Algunos relés pueden dañar el regulador.
 

- Nunca utilice “lámpara teste” en los terminales del 
regulador;
- Siempre utilice el bolígrafo de polaridad en los testes.
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GA121   ALTO DISEMPEÑO –REFORZADO


